
SDS264T Sika Sensoren Einbausatz

Anschlüsse für den Sika Sensor
Kabelanschlüsse für den Sanftläufer Automatik:

Kabelanschlüsse für den Sanftläufer 12 und Sanftläufer 20

Kabelanschlüsse nach Farben zur 
Verbindung auf die Steuerbox

Weiß - Power (PWR)
Grün - Signal (SIG)
Braun - Ground (GND)

Entfernen Sie die Abdeckung von der Steuerbox, um an die 
Anschlüsse zu gelangen.
Verbinden Sie die Sensorkabel mit den dazugehörigen 
Anschlüssen.
Verkabeln Sie vorsichtig die Anschlüsse für die Sensoren.
Setzen Sie die blaue Steckbrücke auf Position 2 für Sika Sensor.
Setzen Sie die rote Steckbrücke auf Position 2 für 22mm 
Abwasserleitung.
Über die weiße Steckbrücke stellen Sie den Vorlauf und 
Nachlauf ein: 
   auf 10 bedeutet 0,6l Vorlauf und 10 Sekunden Nachlauf
   auf 30 bedeutet 1l Vorlauf und 10 Sekunden Nachlauf
   auf 60 bedeutet 1,4l Vorlauf und 30 Sekunden Nachlauf 
Verschließen Sie das Steuerteil wieder mit den Schrauben.

Weiß
Grün
Braun
Rot 
Schwarz
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